PERMAS

KONTAKT MIT HAFT-
UND GLEITREIBUNG

VOITH TURBO mit PERMAS Kontaktanalyse:
Haften und Gleiten voll im Griff!

Wenn die Ingenieure der Voith Turbo GmbH in Heidenheim anspruchsvolle reibschliissige
Verbindungen entwickeln, setzen sie bereits bei der Auslegung auf Simulationen mit
PERMAS: Drehmoment, Fliehkraft, Haft- und Gleitreibung werden beriicksichtigt.
Reibkréafte, Gleitwege, Haft- und Gleitzonen liefern neben Spannungen und Verschie-
bungen detaillierte Aussagen uber das Verhalten bei der Montage und im Einsatz,

SUIPESTICK

Gleitende Kontaktzonen kénnen
_durch Enﬂastung oder Lastumlage-
rung wieder ins Haften kommen.

Diese hydraulisch gespannte
AnschluBkupplung aus dem
Produktbereich Transmit der
Voith Turbo GmbH Antriebs-
technik wurde als VVolumen-
modell mit Kontakt und
trockener Reibung abgebildet.
Lastgeschichte, Relaxation
und lokale Slip-Stick-Effekte
wurden bertcksichtigt.

In der Abbildung sind Kon-
takt- und Reibzonen sowie die
Verteilung des Anpressdrucks
direkt nach der Montage -
ohne Last und ohne
Relaxation - dargestellt.

GLEITEN
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